
Δεξαμενές πυρόσβεσης – πυροπροστασίας

 Δεξαμενή πυρόσβεσης με διαστάσεις (διάμετρος x ύψος) 5,73m x 2,52m και χωρητικότητα 65 m3

Δεξαμενή πυρόσβεσης με διαστάσεις (διάμετρος x ύψος) 7,64m x 2,52m και χωρητικότητα 115 m3

 Δεξαμενή πυρόσβεσης με διαστάσεις (διάμετρος x ύψος) 8,60m x 3,36m και χωρητικότητα 195 m3

Δεξαμενή πυρόσβεσης με διαστάσεις (διάμετρος x ύψος) 8,60m x 4,20m και χωρητικότητα 244 m3

Στα πλαίσια της εταιρικής/κοινωνικής ευθύνης της Askomet Αφοί 
Ασκοξυλάκη Α.Ε. προσφέρουμε σε φορείς δημοσίου την προμήθεια 
και εγκατάσταση μεταλλικών δεξαμενών πυρόσβεσης. Οι δεξαμενές 
αυτές παρέχουν τη δυνατότητα άμεσου ανεφοδιασμού εναέριων και 
επίγειων μέσων, ιδιαίτερα σε δύσβατες περιοχές μακριά από 
φυσικούς όγκους νερού. Έχει παρατηρηθεί ότι ο χρόνος 
ανεφοδιασμού ελικοπτέρων είναι 30 λεπτά έως δύο ώρες, ο οποίος 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός όταν η πυρκαγιά βρίσκεται στα αρχικά της 
στάδια, τα οποία είναι και τα πλέον κρίσιμα.

Οι δεξαμενές προσφέρονται με ειδική έκπτωση, θέλοντας 
να συμβάλουμε στην προστασία του Νησιού μας από τις 
πυρκαγιές.

Ενδεικτικές διαστάσεις

Σώμα Δεξαμενής 

Οι δεξαμενές είναι πλήρως προκατασκευασμένες, τα μέρη που τις 

αποτελούν μεταφέρονται και τοποθετούνται στον χώρο 

εγκατάστασης. Το σώμα της δεξαμενής κατασκευάζεται από ελάσματα 

γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα προσφέροντας αντοχή στην 

διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εσωτερική επένδυση 

Η δεξαμενή στεγανοποιείται με ειδικό σάκο κατασκευασμένο από 

θερμοπλαστική μεμβράνη η οποία καλύπτει πλήρως το εσωτερικό της 

δεξαμενής. Ο σάκος στεγανοποίησης κατασκευάζεται από ιδιαίτερα 

ανθεκτικό υλικό, με μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα έναντι 

των σχισιμάτων, έχει αντοχή σε καταπονήσεις και ιδιαίτερα μεγάλη 

αντοχή έναντι των υπεριωδών ακτινών του ήλιου (προστασία UV).
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